
 www.trennex.de

Spezialprodukte

TRENNEX START UP OIL NO. 3
Anfahröl für den Aluminium- und Magnesiumdruckguss

Anwendung

Unverdünnt mittels automatisierter Sprühsysteme oder manuell 
mittels Pumpflaschen oder Sprühpistole auf die Formoberfläche 
auftragen.

Wirkung

Trennex Start Up Oil No. 3 bildet auch bei niedrigen Form
temperaturen einen Trennfilm für die ersten Abgüsse.

	» Sehr guter Kriecheffekt 
	» Bildet keine Rückstände

Anwendung

Trennex 3095 SE nach jedem Stanzvorgang neu auftragen. 
Die Auftragsmenge dabei minimal halten.

Wirkung

Trennex 3095 SE bewirkt einen effektiven Verschleißschutz 
für das Schnittwerkzeug und verdampft nahezu rückstandsfrei.

TRENNEX 3095SE
Universales Schmieröl für den Alu- und Zink-Guss 
(Entgraten, Stanzen, Bohren, Fräsen)

TRENNEX K3611
Konservierungsöl für Druckgussformen

Anwendung

Trennex K 3611 kann durch Pinseln 
oder Sprühen (Pumpflaschen) auf die 
Form aufgetragen werden. Mit alkalisch-
wässrigen oder lösemittelhaltigen 

Reinigern lässt sich Trennex K 3611 
problemlos wieder abwaschen.

Wirkung

Trennex K 3611 bildet auf der 
Druckgussform einen dünnen, 
elastischen Schutzfilm, der auch in 
komplexe Konturen hineinkriecht.

TRENNEX NETZMITTEL 1
Abkühlbecken-Zusatz für saubere & trockene Gussteile

Wirkung

Trennex Netzmittel 1 reduziert die Oberflächen
spannung im Kühlbecken. Das Wasser fließt von 
den Gussteilen ab und auch in tiefen Löchern 
und Konturen verbleibt kein Restwasser.

	» keine Wasserflecken auf den 
Gussteilen 

	» Vermeidung von Strahl
mittelanhaftungen

	» Gussteile weniger anfällig 
für Korrosion

	» Trockene und saubere 
Gussteile
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